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Tmel Fill+Finish ready 950
Technicky informaéni list P
/ Polozka ¢.032202208 / EAN 4016215105320
/ Polozka ¢.032204208 / EAN 4016215105306

Bila, univerzalni lehka stérkova hmota pro vnitfni pouziti, pfipravena k okamzitému pouziti. Uréena k vyhlazovani omitek,
betonu, pérobetonu a zdiva, jakoz i k celoplosnému stérkovani sddrokartonovych desek v kvalitdch povrchu Q3-Q4. Idealni
také pro finalni stérkovani predem zatmelovanych spar sddrokartonovych desek v kvalité povrchu Q2 a pro stérkovani spar v
kvalité Q1 u sadrokartonovych desek s tvary hran HRAK (Vario) a AK za pouZiti krycich paskd do spar.

univerzalni lehka stérka pripravena k pouzitf

snadnd a plynula aplikace

optimalni pfilnavost k podkladu

Velmi dobré brusné vlastnosti

neobsahuje rozpoustédla ani zmékcéovadla

pro kvalitu povrchl Q1 - Q4 v suché vystavbé (podle technického listu ¢. 2 préimyslové skupiny pro sadrokartonové desky
pri Spolkovém svazu préimyslu sadrovych a sadrokartonovych desek e. V.)

pro vnitrni prostory

e V souladu s normou CE podle DIN EN 13963-3A

Oblast pouziti
Bild univerzalni lehkd stérka pfipravena k okamzitému pouziti pro vnitfni povrchy.

Priprava

Lze pouzit na vSechny mineraini podklady (napf. beton, sadru, vdpenné a cementové omitky, cihly atd.), na disperzni barvy,
syntetické omitky a také na sadrokartonové, sadrovlaknité, cementovldknité a podobné desky pro suchou vystavbu podle
normy EN 13963. Nelze pouzit ve vlhkych prostorach.

Zpracovani
Tmel profimur Fill + Finish ready pred pouzitim promichejte a nanasejte hladici stérkou. Tloustka vrstvy max. 3 mm u
povrchovych kvalit Q3-Q4 a pfi nanaseni na celou plochu.

Po zaschnuti Ize vyrovnané plochy velmi snadno brousit. Pokud se plénuje tapetovani plochy, je pred lepenim tapety nutné
provést zakladni natér pfipravkem profimur Tiefengrund LF.

Aplikace strikanim:

Smi se pouzivat pouze bezvzduchova strikaci zafizeni, kterd jsou vyrobcem schvélena pro aplikaci strikatelnych stérkovych
hmot.

Staticky tlak: 215 bar; pracovni tlak: 160 - 180 bar; velikost trysky: 029 - 041; délka hadice: max. 15 m.

Stérkovd hmota vytvrzuje schnutim - doba schnuti zavisi na tloustce vrstvy, vlastnostech podkladu a okolnich podminkach.
Ndasledné natéry a lepeni provadéjte az po Uplném vyschnuti stérkované plochy.

Spotieba

cca 1,1 kg na m? pri tloustce vrstvy 1 mm. Presnou spotrebu zjistéte zkusebnim nanesenim na dany povrch.
Uloziste

Nadobu uchovavejte tésné uzavrenou, chrdnénou pred détmi a uloZenou na chladném, ale nezamrzajicim misté.
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkudenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak uréeny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. UZivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



Poznamky
Pri tmeleni saddrokartonovych desek je treba dodrzovat pokyny vyrobce desek. Pri tmeleni podle specifikace Q1 je nutné

vy

vloZzit kryci pasku do spary. Nepouzivejte pfi teploté objektu a mistnosti nizsi nez +5 °C. Naradi ihned po pouziti oCistéte
vodou.

Udaje tykajici se bezpe¢nosti naleznete v bezpe&nostnim listu. Aktuélni bezpe¢nostn listy jsou k dispozici na nasich
webovych strdnkdch www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci odevzdavejte pouze zcela vyprazdnéné obaly. Zaschlé zbytky materialu Ize likvidovat s komunalnim odpadem
nebo jako stavebni odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kédu odpadu EWC 08 04 10. Zabrante vniknuti do kanalizace,

vodnich tokd nebo do pddy.
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