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Super-
Haftspachtel

/ PoloZka ¢€.003904208 / EAN 4016215105016 945

/ Polozka ¢.003908208 / EAN 4016215105030

IdedIni pro celoploSné vyhlazeni, vyplnéni spar v filigranovych a prefabrikovanych stropech, vypinéni trhlin a dér a také pro
sparovani sadrokartonovych, sadrovlaknitych, cementovldknitych a podobnych sadrokartonovych desek. Sadrokartonové
desky namontované bez napéti |ze stérkovat bez vyztuznych pasd. Je tfeba dodrzovat pokyny vyrobce desek pro zpracovani.
Stérka profimur Super-Haftspachtel mé velmi dobrou pfilnavost k podkladu, vyplfovou schopnost a pevnost. Je propustna
pro vodni paru a tvori optimalni podklad pro nasledné tapetovani a natéry. Diky své poddajné konzistenci je tmel profimur
Super-Haftspachtel vynikajici pro vytvareni hladkych nebo strukturovanych povrchd. Neni vhodna pro pouziti v mistech s
primym vystavenim strikajici vodé, jako jsou napr. mokré prostory, sprchy, bazény, solné lazné, komerc¢né vyuzivané
velkokuchyné a podobné, ani pro stérkovani na sklo, plast, drevo, kov a disperzni podklady.

o Spachtle pro malifské a sadrokartonarské prace

o idealni pro celoplosné vyhlazeni i pro sparovani sadrokartonovych a sadrovldknitych desek namontovanych bez napéti, a
to i bez vyztuznych paskd

pro véechny sadrokartonové systémy podle normy EN 13963

s prisadou syntetické pryskyfice a vyztuzené vladkny

Ize vysunout az na nulu pro povrchy bez presaht

pro kvalitu povrchd Q1 - Q4 v suché vystavbé (podle technického listu ¢. 2 primyslové skupiny pro sadrokartonové desky
v rdmci Spolkového svazu priimyslu sadrovych a sadrokartonovych desek e.V.)

pro vnitrfni prostory

e 45 minut doby zpracovani

e V souladu s normami CE podle DIN EN 13963-4B a DIN EN 13279-1 (sadrova stérka C7/20/2)

Oblast pouziti
Sadrova stérka vyztuzend syntetickou pryskyfici s vynikajicimi adheznimi vlastnostmi pro stény a stropy v interiéru.

Priprava

Lze pouzit na vSechny mineraini podklady (jako jsou saddrové, vapenné a cementové omitky, kdmen, beton, pérobeton, zdivo
a podobné) i na sadrokartonové, sadrovldknité, cementovldknité a podobné desky pro suchou vystavbu. Podklad musi byt
suchy, pevny a zbaveny oddélovacich latek (prach, bednici olej a podobné). Velmi hladky beton a silné savé, piskujici a
kridové podklady je tfeba predem oSetfit zakladnim natérem profimur Tiefengrund LF. Zakladni natér je tfeba nanést také na
brousené plochy a fezané hrany sadrokartonovych desek, aby se vazal prach a sniZila savost.

Zpracovani

Priprava:

Nasypte 2 dily tmelu profimur Super-Haftspachtel do 1 dilu studené, Cisté vody (napf. 1 kg prasku do 600 ml vody) a
promichejte. Po 3 minutach tmel jesté jednou kratce promichejte.

Zpracovani:

Pripravenou stérkovou hmotu naneste do 45 minut stérkou nebo hladici Izici a uhladte ji do roviny s povrchem. Tmel
profimur Super-Haftspachtel Ize nandset i ve vétsich vrstvach v jednom pracovnim kroku a vytvrzuje rovhomérné bez
propadani nebo tvorby trhlin. V zavislosti na tloustce vrstvy, okolnich podminkach a stavebni vihkosti ¢ini doba schnuti
priblizné 24 hodin - za nepfiznivych podminek se doba schnuti mlize odpovidajicim zplsobem prodlouzit.

Prakticky tip pro brouseni:
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Napovéda:

VSechny informace a (idaje obsazené v tomto technickém listu vychazeji z nasich praktickych zkudenosti a laboratornich testl a odrazeji sou¢asny stav techniky.
Jsou vsak uréeny pouze jako obecné voditko a nepredstavuji zaruku konkrétnich vlastnosti nebo vykonnostnich charakteristik. Vzhledem k tomu, Ze podminky
skladovani, prepravy a pouzivani vyrobkd jsou mimo nasi kontrolu, nelze z informaci zde uvedenych vyvozovat zadnou pravni odpovédnost. UZivatel je
zodpovédny za urceni vhodnosti vyrobku pro zamysleny Gcel v konkrétnich podminkach mista nebo projektu.



Vv

Obrous$eni tmelovanych ploch je nejjednodussi do 4 dnd po naneseni. Pro optimalni vysledky brouseni se doporucuje pouzit
talifovou brusku (zrnitost brusiva 120) pfi nizkych az stfednich otdckach a mirném tlaku.

Nésledné prace:
Aby se pfi bodovém tmeleni zabranilo nerovnomérnému zasychani naslednych natérd, je tfeba opravena mista nebo i celou
plochu natfit zakladnim natérem profimur Tiefengrund LF.

Spotreba
cca 1 kg prasku na m? pfi tloustce vrstvy 1 mm.

Ulozisté
Skladujte mimo dosah déti, v chladu a suchu. Otevifené baleni uchovavejte dobre uzavrené.

Poznamky
Nepouzivejte pfi teploté predmétu a okoli nizsi nez +5 °C. Naradi po pouziti oCistéte vodou.

Udaje tykajici se bezpe¢nosti naleznete v bezpe¢nostnim listu. Aktudini bezpeénostni listy jsou k dispozici na nasich
webovych strdnkdch www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci odevzdavejte pouze zcela vyprazdnéné obaly. Zaschlé zbytky materidlu Ize likvidovat jako bézny komunalini
odpad nebo jako stavebni odpad. Cislo kédu odpadu EWC: 17 08 02. Zabrarite vniknutf do kanalizace, vodnich tok{l nebo do

pldy.
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