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Idedlis teljes fellletd simitédshoz, filigran- és eléregyartott mennyezetek hézagainak kitoltéséhez, repedések és lyukak
kitoltéséhez, valamint gipszkarton-, gipszszalas-, cementszalas és hasonlé gipszkartonlapok hézagozasahoz. A
feszlltségmentesen felszerelt gipszkartonlapokat megerdsité szalagok nélkil is lehet simitani. A lapgyartok feldolgozasi
utasitasait be kell tartani. A profimur Super-Haftspachtel nagyon jé alapfellleti tapadéssal, kitolté képességgel és
munkdékhoz. Rugalmas konzisztenciajanak kdszénhetéen a profimur Super tapadéspachtel kivaléan alkalmas sima vagy
texturdlt felliletek kialakitdsara. Nem alkalmas kdzvetlen vizpermetnek kitett teriileteken valé hasznalatra, pl. nedves
helyiségekben, zuhanyzdkban, uszodakban, séfirdékben, ipari konyhdkban és hasonlé helyeken, valamint Giveg, mlianyag,
fa, fém és diszperziés alapfelileteken torténd simitasra.

e Festd- és gipszkarton-simitokanal

idedlis a teljes felllet simitasahoz, valamint a fesziltségmentesen felszerelt gipszkarton- és gipszrostlemezek
fugdzasdhoz, megerdsitd szalagok hasznalata nélkil is

minden EN 13963 szerinti gipszkarton-rendszerhez

mUgyantéaval kezelve és szalakkal megerdsitve

nullaig kihtzhaté, hogy sima fellileteket lehessen kialakitani

a Q1-Q4 fellleti minGségi osztalyokhoz a gipszkarton-szerelés teriiletén (a Német Gipsz- és Gipszkartonipari Szovetség
(Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.) Gipszkarton-ipari Csoportjanak 2. szamu Utmutatdja szerint)
beltéri hasznalatra

e 45 perc feldolgozasi idd

e CE-megfeleléség a DIN EN 13963-4B és a DIN EN 13279-1 szabvanyok szerint (gipsz alapu fellleti simitéanyag C7/20/2)

Alkalmazasi teriilet
MUgyantdval erdsitett gipszhabarcs, kivalé tapadasi tulajdonsdgokkal, beltéri fal- és mennyezeti fellletekhez.

Elokészités

Minden asvanyi alapfellileten (pl. gipsz-, mész- és cementvakolat, ké, beton, pordzus beton, falazat stb.), valamint
gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és hasonld gipszkartonlemezeken alkalmazhaté. Az aljzatnak szaraznak, teherbirénak
és elvalasztdéanyagoktdl (por, zsaluzdolaj stb.) mentesnek kell lennie. A nagyon sima betont, valamint az erésen nedvszivé,
homokosodé és krétdsodé aljzatokat profimur Tiefengrund LF alapozdval el kell kezelni. A csiszolt fellileteket és a
gipszkartonlapok vagasi éleit is alapozni kell, hogy a port megkétse és a nedvszivd képességet csokkentse.

Feldolgozas

Elkészités:

2 adag profimur Super-Haftspachtel-t szérjunk 1 adag hideg, tiszta vizbe (pl. 1 kg por 600 ml vizhez), majd keverjik 6ssze. 3
perc elteltével a vakolatot még egyszer roviden keverjlk at.

Felhordas:

A készre kevert habarcsot 45 percen belll spatulaval vagy simitékanallal vigye fel, majd simitsa el a felllettel egy sikba. A
profimur Super-Haftspachtel nagyobb rétegvastagsagban is felvihet6 egyetlen munkamenetben, és egyenletesen
keményedik meg, siillyedés vagy repedés nélkil. A felhordott rétegvastagsagtol, a kornyezeti feltételektdl és az épitési
nedvességtdl fliggben a szaradasi idd kb. 24 éra - kedvez6tlen korilmények kozott a széaradasi idé ennek megfeleléen
meghosszabbodhat.
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Hint:

Az ebben az adatlapban szerepld valamennyi informacié és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratériumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi allédsat
tlkrozi. Ezek azonban csak altaldnos irdnymutatésnak tekinthetdk, és nem jelentenek garanciat bizonyos tulajdonségokra vagy teljesitményjellemzékre. Mivel a
termékek tarolasénak, szallitdsanak és hasznalatanak korilményei kiviil esnek az ellendrzésiinkén, az itt bemutatott informdaciokbdl nem lehet jogi feleldsséget
levezetni. A felhasznald felel6ssége annak megallapitdsa, hogy a termék az adott helyszinen vagy projekt kérlilményei kozott alkalmas-e a tervezett célra.



Gyakorlati tipp a csiszolashoz:

A kitoltott fellleteket a legkdnnyebben a felhordast kéveté 4 napon belliil lehet csiszolni. Az optimalis csiszolasi eredmények
elérése érdekében ajanlott egy tarcsas csiszologép (120-as szemcseméretli csiszoldanyaggal) hasznalata, alacsony vagy
kozepes fordulatszdmon és kis nyoméssal.

Tovabbi munkalatok:
A foltjavitdsok esetén a kovetkezé festékrétegek egyenetlen szaraddsanak elkeriilése érdekében a kijavitott helyeket, illetve
akar a teljes feliletet is be kell alapozni profimur Tiefengrund LF alapozdval.

Fogyasztas
kb. 1 kg por m?-enként, 1 mm-es rétegvastagsag esetén.

Tarolas
Gyermekektdl elzarva, hlvos és szaraz helyen tarolandd. A felnyitott csomagolast jol lezarva térolandé.

Megjegyzések
Ne alkalmazzak +5 °C alatti targy- és szobahémérsékleten. Hasznalat utdn a szerszamokat vizzel tisztitsak meg.

A biztonsaggal kapcsolatos adatokat kérjiik, a biztonsagi adatlapbdl vegyék at. A legfrissebb biztonsagi adatlapok elérheték
a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de cimen.

Csak teljesen kiliriilt csomagoldéedényeket adjon at Ujrahasznositdsra. A megszaradt anyagmaradvanyokat a haztartasi
hulladékkal egyltt vagy épitési hulladékként lehet artalmatlanitani. EWC-hulladékosztaly-szam: 17 08 02. Ne ker(ljon a
csatornahalézatba, viztestekbe vagy a talajba.
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