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Gipso glaistas, skirtas visos pavirsiaus islyginimui, jtrikimuy, sidliy ir skyliy uzpildymui, taip pat gipso kartono ir kity sausos
statybos ploks¢iy glaistymui. Glaistant sausos statybos plokétes, bitina naudoti sidliy uzdengimo juosteles. i elastinga
glaistymo masé lengvai tepama ir iSlyginama, o sukietéja net ir esant didesniam sluoksnio storiui, nesusidaro jdubimy ar
jtrukimy. Netinka naudoti vietose, kur gali patekti vandens purslai, pvz., drégnose patalpose, dusuose, baseinuose, druskos
voniose, komercinése didelése virtuvése ir pan., taip pat netinka dengti ant stiklo, plastiko, medzio, metalo ir dispersiniy
pavirsiy.

skirta visam luby ir sieny pavirsSiui islyginti

jtrukimams ir skyléms uzpildyti, kaiS¢iams jtvirtinti ir modeliavimui

gipso kartono ir kity sausos statybos ploksciy sitliy uzpildymui

su metilceliulioze, uztikrinancia patikima sukibima

pavirsiaus kokybés klaséms Q1-Q4 sausos statybos srityje (pagal Vokietijos gipso ir gipso statybiniy ploksc¢iy pramonés
asociacijos (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.) Gipso ploks¢iy pramonés grupés informacinj lapa
Nr. 2)

e 60 minuciy apdorojimo laikas

e vidaus patalpoms

o Atitinka CE reikalavimus pagal DIN EN 13963-3B ir DIN EN 13279-1 (gipso pavirSiaus glaistai C7/20/2)

Taikymo sritis
Celiulioze sustiprinta gipso glaistymo masé, skirta vidaus patalpy sieny ir luby pavirSiams.

Paruosimas

Tinka naudoti ant visy mineraliniy pavirsiy (pavyzdZziui, gipso, kalkiy ir cemento tinky, akmens, betono, akytojo betono, miro
ir pan.), taip pat ant gipso kartono, gipso pluosto, cemento pluosto ir panasiy sausos statybos ploksciy. Pagrindas turi bati
sausas, tvirtas ir be atskyrimo medziagy (dulkiy, formavimo aliejaus ir pan.). Labai sugeriancius, smélingus ir kreidinius
pagrindus reikia i$ anksto apdoroti , profimur” giluminio gruntu LF. Taip pat reikia gruntuoti Slifuotus pavirSius ir gipso
kartono ploks¢iy pjovimo krastus, kad buty suristas dulkiy sluoksnis ir sumazintas sugeriamumas.

Apdorojimas

ParuoSimas:

| 1 dalj Salto, Svaraus vandens jberkite 2 dalis ,,profimur” iSlyginimo ir uzpildymo glaisto (pvz., 1 kg milteliy | 650 ml
vandens) ir iSmaisykite. Po 3 minuciy glaistg dar kartg trumpai permaisykite.

Naudojimas:

Paruosta glaista per 60 minuciy uztepkite mentele arba lyginimo mentele ir iSlyginkite, kad pavirSius baty lygus.
Priklausomai nuo uztepimo storio, aplinkos salygy ir statybinio drégnumo, dZiGvimo laikas yra apie 24 valandas - esant
nepalankioms sglygoms, dzilvimo laikas gali atitinkamai pailgéti.

Praktinis patarimas dél slifavimo:

Po visisko iSdzitvimo (mazdaug 24 valandos - priklausomai nuo aplinkos salygy ir statybinés drégmés) uzteptos pavirsius
galima lengvai paslifuoti. Norint pasiekti optimalius Slifavimo rezultatus, rekomenduojama naudoti diskinj slifuoklj (Slifavimo
medziagos gridétumas 120-150) esant létai ar vidutinei apsisukimy greiciui ir nedideliam spaudimui.
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UZuomina:

Visa Siame duomeny lape pateikta informacija ir duomenys yra pagristi masy praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinj technikos lygj.
Taciau jie yra tik bendros gairés ir negarantuoja konkreciy savybiy ar eksploataciniy charakteristiky. Kadangi gaminiy laikymo, transportavimo ir naudojimo
salygy mes negalime kontroliuoti, i$ ¢ia pateiktos informacijos negali biti kildinama jokia teisiné atsakomybé. Naudotojas pats atsako uz gaminio tinkamumo
numatytam tikslui nustatyma konkrecios vietos ar projekto sglygomis.



Tolesni darbai:
Siekiant iSvengti nevienodo vélesniy dazy sluoksniy dzitvimo, kai uztaisyti tik atskiri plotai, pataisytos vietos arba visas
pavirsius turéty bati gruntuojami ,profimur” giluminio gruntavimo gruntu LF.

Vartojimas
Apie 1 kg milteliy vienam m?, kai sluoksnio storis yra 1 mm.

Saugykla
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, vésioje ir sausoje vietoje. Atidarytg pakuote laikyti gerai uzdaryta.

Pastabos
Nenaudokite, jei pavirsiaus ir patalpos temperatira yra Zemesné nei +5 °C. Po naudojimo jrankius nuvalykite vandeniu.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomeny lape. Aktualius saugos duomeny lapus galite rasti masy svetainéje
www.baufan.de arba adresu info@baufan.de.

Perdirbti galima tik visiskai istustintas talpyklas. 1SdziGvusius medziagos likucius galima iSmesti su buitinémis atliekomis arba
kaip statybines atliekas. EWC atlieky kodo Nr. 17 08 02. Neleiskite patekti | kanalizacija, vandens telkinius ar dirvozem;.
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