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Specials gruntskrasojums uz Gdens bazes, kas uzlabo gipSa, cementa un kalka saturosu Spakteles masu un apmetumu sakeri
ar gludam, neuzsco$am vai vaji uzsiicoam mineralam virsmam (ipasi betonu). pasi piemérots gludam monolitiskajam
betonam vai pilnbetona parsegumiem, kas izgatavoti no blvelementiem, ka ari gludam betona prefabrikatu virsmam un
cieta polistirola putuplasta plaksném. Produkta viegli sarkaniga krasa |auj viegli parbaudit jau apstradato virsmu.

augsta izturiba pret sarmiem
sarkaniga krasa

nesatur skidinatajus un plastifikatorus
neslido$a virsma

iekstelpas

Piemérosanas joma
Udens bazes saistviela gludam mineralam virsmam (ipasi betonam).

Sagatavosana

Pamatnei jablt izturigai, sausai un bez briviem gabaliniem un atdalis3anas lidzekliem (veidnu ella, pecapstrades lidzek]i u.
tml.). Ir jaizslédz mitruma iedarbiba un mitruma iekliSana no pamatnes. Virsmas, kuras nav jaapstrada, japarklaj, jo Slakatas
vélak ir grati nonemt.

Apstrade

Pirms lietoSanas ,profimur Betonkontakt" japarmaisi un jauzklaj ar rulliti, suku, otu vai piemérotu izsmidzinasanas ierici
(sukna sukni). Tikai mehaniskas apstrades gadijuma, ja nepiecieS5ams, pievienojot nelielu daudzumu udens, japanak
izsmidzinasanai piemérota konsistence. Veicot apstradi ar rokam, uzklajiet krustveida, ,mitrs uz mitra”. Turpmakos darbus
veiciet tikai péc pilnigas izzi3anas. Z3anas laiks ir vismaz 24 stundas - atkariba no temperatiras un gaisa mitruma. Zemas
temperatiras un augsta gaisa mitruma apstakl|os zi5anas laiks ir attiecigi ilgaks. Pirms apmetuma uzklasanas zavésanas
pakape japarbauda, veicot noslaukSanas testu.

Paterins
aptuveni 250 g/m? uz vienu slani - atkariba no pamatnes. Precizu uzklajamo daudzumu nosakiet, veicot izmédinajuma
uzklasanu uz objekta.

Uzglabasana
Uzglabat trauku ciesi noslégtu, droSu pret bérniem un uzglabat vésa, bet neaizsalstosa vieta.

Piezimes
Nelietot, ja objekta un telpas temperatura ir zemaka par +5 °C. Ja viela nok|ust acis, nekavéjoties izskalojiet tas ar Gdeni.
Stradajot ar izsmidzinataju, neieelpojiet izsmidzinato miglu. Darbarikus nekavéjoties péc lietosanas nomazgajiet ar Gdeni.

DroSibas informaciju ludzu skatiet droSibas datu lapa. Aktualas droSibas datu lapas varat ieglt masu timekla vietne
www.baufan.de vai info@baufan.de.

Parstradei nododiet tikai pilniba iztukSotus iepakojumus. Sausos materiala atlikumus var izmest kopa ar sadzives
atkritumiem vai ka bavlaukuma atkritumus. Skidros atlikumus izmetiet saskana ar atkritumu kodu EWC 08 01 12. Nelaujiet
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Padoms:

Visa $aja datu lapa ietverta informacija un dati ir balstiti uz masu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspogulo pasreizéjo tehnikas limeni. Tomér tie ir
paredzéti tikai ka visparigas vadlinijas un nav konkrétu Tpasibu vai veiktspéjas raditaju garantija. Ta ka izstradajumu uzglabasanas, transportéSanas un
lietoSanas apstakli ir arpus musu kontroles, no Seit sniegtas informacijas nevar izrietét juridiska atbildiba. Lietotajs pats ir atbildigs par to, lai noteiktu
izstradajuma piemérotibu paredzétajam mérkim konkrétas vietas vai projekta apstak|os.



tiem nonakt kanalizacija, Gdenstilpés vai augsné.
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