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IzlidzinoSais un pildiSanas Spaktellapstina 860

Tehniskas informacijas lapa profimer s
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GipSa Spaktelmasa virsmas izlidzinasanai, plaisu, Suvju un caurumu aizpildisanai, ka ari gipSkartona un citu sausas apdares
plaksnu $paktelésanai. Spaktel&jot sausas apdares plaksnes, vienmér jaizmanto Suvju parklajuma lentes. Elastiga $pakteles
masa ir viegli uzklajama un izlidzinama, un sacieté ari lielakos slanu biezumos, neveidojot iegrimumus vai plisumus. Nav
piemérota lietoSanai vietas, kur ir tieSs saskarsmes risks ar Udens Slakatam, pieméram, mitras telpas, dusas, peldbaseinos,
salsudens vannas, komerciali izmantotas lielvirtuvés un tamlidzigas vietas, ka ari Spaktelésanai uz stikla, plastmasas, koka,
metala un dispersijas pamatném.

griestu un sienu izlidzinasanai visa virsma

plaisu un caurumu aizpildisanai, tapu ievietosanai un modelésanai

gipskartona un citu sausas apdares plaksnu Suvju aizpildiSanai

ar metilcelulozi, kas nodroSina droSu sakeri

virsmu kvalitates pakapeém Q1-Q4 sausas apdares darbos (saskana ar informacijas lapu Nr. 2, ko izdevusi Gipskartona

Gipsbauplattenindustrie e.V.))
e 60 minUtes apstrades laiks
o iekstelpas
e Atbilst CE prasibam saskana ar standartiem DIN EN 13963-3B un DIN EN 13279-1 (gipSa virsmas Spaktele C7/20/2)

Piemerosanas joma
Celulozes pastiprinata gipSa Spaktele sienu un griestu virsmam iekstelpas.

Sagatavosana

Piemérots visiem mineralajiem pamatnes materialiem (pieméram, gipsa, kalka un cementa apmetumam, akmenim,
betonam, porainajam betonam, mirniecibai u. tml.), ka ari gipSkartona, gipSa Skiedru, cementa Skiedru un lidzigam sausas
apdares plaksném. Pamatnei jabut sausai, stabilai un bez atdaliSanas lidzekliem (putekliem, veidnu e|las utt.). Stipri
absorbéjosas, smilsainas un kritoSas pamatnes ieprieks jaapstrada ar ,profimur” dzilgruntskrasu LF. Ari noslipétas virsmas
un gipskartona plaksnu griezuma malas ir jagrunté, lai saistitu putek|us un samazinatu absorbcijas spé&ju.

Apstrade

Sagatavosana:

2 dalas ,profimur” izlidzino$a un pildosa Spakteles pulvera ielieciet 1 dala auksta, tira Gdens (piem., 1 kg pulvera 650 ml
Gdens) un samaisiet. Péc 3 minitém Spakteles masu vélreiz isi samaisiet.

Apstrade:
Sagatavoto Spakteles masu 60 minGsu laika uzklajiet ar Spakteli vai gludinama lapstinu un izlidziniet lidz ar virsmu. Atkariba
no uzklata slana biezuma, vides apstakliem un blvniecibas mitruma zGSanas laiks ir aptuveni 24 stundas - nelabvéligos

v =V

apstaklos zusanas laiks var attiecigi pagarinaties.

Praktisks padoms par slipésanu:

Péc pilnigas izzGSanas (aptuveni 24 stundas - atkariba no vides apstakliem un buvniecibas mitruma) Spaktelétas virsmas var
viegli noslipét. Lai panaktu optimalus slipéSanas rezultatus, ieteicams izmantot disku slipmasinu (slipésanas materiala
graudainiba 120-150) ar lénu lidz vidéju apgriezienu skaitu un nelielu spiedienu.
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Padoms:

Visa $aja datu lapa ietverta informacija un dati ir balstiti uz masu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspogulo pasreizéjo tehnikas limeni. Tomér tie ir
paredzéti tikai ka visparigas vadlinijas un nav konkrétu Tpasibu vai veiktspéjas raditaju garantija. Ta ka izstradajumu uzglabasanas, transportéSanas un
lietoSanas apstakli ir arpus musu kontroles, no Seit sniegtas informacijas nevar izrietét juridiska atbildiba. Lietotajs pats ir atbildigs par to, lai noteiktu
izstradajuma piemérotibu paredzétajam mérkim konkrétas vietas vai projekta apstak|os.



Turpmakie darbi:
Lai, veicot plankumu izlidzinasanu, novérstu nakama krasas slana nevienmérigu izzusanu, izlabotas vietas vai ari visa virsma
jagrunté ar ,profimur” dzilgrunti LF.

Paterins
aptuveni 1 kg pulvera uz m?, ja uzklajuma biezums ir 1 mm.

Uzglabasana
Uzglabat bérniem nepieejama vieta, vésa un sausa vieta. Atvértos iepakojumus glabat labi noslégtus.

Piezimes
Nelietot, ja pamatnes un telpas temperatlra ir zemaka par +5 °C. Péc lietoSanas instrumentus notiriet ar tdeni.

Informaciju par droSibu Iidzu skatiet droSibas datu lapa. Aktualas droSibas datu lapas varat iegut masu timekla vietné
www.baufan.de vai info@baufan.de.

Parstradei nododiet tikai pilniba iztuksSotus iepakojumus. I1zzuvusus materiala atlikumus var izmest kopa ar sadzives
atkritumiem vai ka buvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu koda numurs 17 08 02. Nedrikst |aut nonakt kanalizacija,
Udenstilpés vai augsné.
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Padoms:

Visa $aja datu lapa ietverta informacija un dati ir balstiti uz masu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspogulo pasreizéjo tehnikas limeni. Tomér tie ir
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lietoSanas apstakli ir arpus musu kontroles, no Seit sniegtas informacijas nevar izrietét juridiska atbildiba. Lietotajs pats ir atbildigs par to, lai noteiktu
izstradajuma piemérotibu paredzétajam mérkim konkrétas vietas vai projekta apstak|os.



