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Szpachla wygtadzajaca i wypetniajaca 860

Arkusz informacji technicznych profimur o
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Szpachléwka gipsowa przeznaczona do wyréwnywania catej powierzchni, wypetniania peknie¢, spoin i otwordw, a takze do
szpachlowania ptyt gipsowo-kartonowych i innych ptyt do suchej zabudowy. Podczas szpachlowania ptyt do suchej zabudowy
nalezy zawsze stosowac tasmy maskujgce spoiny. Ta plastyczna masa szpachlowa tatwo sie naktada i wygtadza, a po
utwardzeniu zachowuje stabilno$¢ nawet przy wiekszej grubosci warstwy, nie zapadajac sie ani nie pekajac. Nie nadaje sie
do stosowania w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie rozpryskujacej sie wody, takich jak np. pomieszczenia
mokre, prysznice, baseny, kapiele solankowe, profesjonalne kuchnie przemystowe itp., a takze do szpachlowania na szkle,
tworzywach sztucznych, drewnie, metalu i podtozach dyspersyjnych.

do wygtadzania catej powierzchni sufitdw i scian

do wypetniania peknie¢ i dziur, do mocowania kotkéw oraz do modelowania

do fugowania ptyt gipsowo-kartonowych i innych ptyt do suchej zabudowy

z dodatkiem metylocelulozy zapewniajacej pewne przyleganie

dla klas jakosci powierzchni Q1-Q4 w budownictwie suchem (zgodnie z arkuszem informacyjnym nr 2 Grupy Branzowej
Ptyt Gipsowych przy Federalnym Zwigzku Przemystu Ptyt Gipsowych i Ptyt Gipsowo-Budowlanych e.V.)

e 60 minut czasu obroébki

e do wnetrz

e Zgodnos¢ z normami CE zgodnie z normami DIN EN 13963-3B i DIN EN 13279-1 (szpachléwka gipsowa C7/20/2)

Obszar zastosowania
Szpachléwka gipsowa wzmocniona celulozg do powierzchni Scian i sufitow wewnatrz budynkdw.

Przygotowanie

Nadaje sie do stosowania na wszystkich podtozach mineralnych (takich jak tynki gipsowe, wapienne i cementowe, kamien,
beton, beton komaérkowy, mur itp.), a takze na ptytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-witéknistych, cementowo-witdknistych i
podobnych ptytach do suchej zabudowy. Podtoze musi by¢ suche, nosne i wolne od $rodkéw antyadhezyjnych (pytu, oleju
szalunkowego itp.). Podtoza silnie chtonne, piaskujace i kredujgace nalezy wstepnie zagruntowac preparatem profimur
Tiefengrund LF. ROéwniez powierzchnie szlifowane oraz krawedzie ciecia ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowac, aby
zwigzac pyt i zmniejszy¢ chtonnosd.

Przetwarzanie

Przygotowanie:

Wsypac 2 czesci objetosciowe szpachléwki wygtadzajacej i wypetniajacej profimur do 1 czesci objetosciowej zimnej, czystej
wody (np. 1 kg proszku na 650 ml wody) i wymieszac. Po 3 minutach ponownie krétko wymiesza¢ mase szpachlowa.

Aplikacja:

Przygotowana mase szpachlowa nalezy natozy¢ w ciagu 60 minut za pomoca szpachli lub kielni wygtadzajacej i wygtadzi¢ do
poziomu powierzchni. W zaleznosci od grubosci warstwy, warunkéw otoczenia i wilgotnosci budowlanej czas schniecia
wynosi ok. 24 godzin - w niekorzystnych warunkach czas schniecia moze sie odpowiednio wydtuzy¢.

Wskazéwka praktyczna dotyczaca szlifowania:

Po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godziny - w zaleznos$ci od warunkéw otoczenia i wilgotnosci budowlanej) powierzchnie
pokryte masg szpachlowa mozna tatwo dopracowad szlifowaniem. Aby uzyska¢ optymalne wyniki szlifowania, zaleca sie
stosowanie szlifierki talerzowej (ziarnistos¢ materiatu Sciernego 120-150) przy niskich lub $rednich predkosciach obrotowych
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Wskazéwka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierajg sie na naszym praktycznym doswiadczeniu i testach laboratoryjnych oraz
odzwierciedlajg aktualny stan wiedzy. Jednakze majg one stuzy¢ jedynie jako ogdine wytyczne i nie stanowig gwarancji okreslonych wtasciwosci lub cech
wydajnosci. Poniewaz warunki przechowywania, transportu i uzytkowania produktéw sg poza nasza kontrolg, nie mozemy ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej na
podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowigzkiem uzytkownika jest okreslenie przydatnosci produktu do zamierzonego celu w okreslonych warunkach
na miejscu lub w projekcie.



i niewielkim nacisku.

Prace nastepcze:
Aby w przypadku szpachlowania punktowego unikng¢ nieréwnomiernego wysychania kolejnych warstw farby,
wyretuszowane miejsca lub nawet catg powierzchnie nalezy zagruntowac podktadem profimur Tiefengrund LF.

Zuzycie
ok. 1 kg proszku na m? przy grubosci warstwy 1 mm.

Przechowywanie
Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci, w chtodnym i suchym miejscu. Otwarte opakowania nalezy
przechowywac dobrze zamkniete.

Uwagi
Nie stosowac przy temperaturze podtoza i temperaturze otoczenia ponizej +5 °C. Po uzyciu narzedzia nalezy umy¢ woda.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa znajdujg sie w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki sg dostepne na
naszej stronie internetowej www.baufan.de lub pod adresem info@baufan.de.

Do recyklingu nalezy przekazywac wytacznie catkowicie opréznione pojemniki. Zaschniete resztki materiatu mozna
utylizowaé¢ wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Kod odpadu EWC nr 17 08 02. Nie dopusci¢ do
przedostania sie do kanalizacji, wéd lub gleby.
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