A baufan’

Tmel 950 pripraveny na nanasanie a findlnu upravu
Technicky informacny list

/ Polozka ¢€.032202208 / EAN 4016215105320
/ Polozka ¢.032204208 / EAN 4016215105306

Biela univerzalna lahka stierka pripravena na pouzitie pre interiéry. SlUzi na vyhladenie omietky, beténu, pérobeténu a
muriva, ako aj na celoplosné stierkovanie sadrokarténovych dosiek v triedach povrchovej kvality Q3-Q4. Idealna aj na
findlne stierkovanie predstierkovanych skar sadrokarténovych dosiek v kvalite povrchu Q2, ako aj na stierkovanie Skar v
kvalite Q1 sadrokartédnovych dosiek s tvarmi hran HRAK (Vario) a AK s pouzitim krycich pasov na Skary.

univerzalna lahka stierka pripravend na pouzitie

lahkd a plynuld aplikacia

optimalna prilnavost k podkladu

Velmi dobré brusne vlastnosti

neobsahuje rozpustadld ani zmak<ovace

pre kvalitu povrchov Q1 - Q4 v suchom stavebnictve (podla technického listu ¢. 2 priemyselnej skupiny pre
sadrokartonové dosky v Spolkovom zvaze priemyslu sadrovych a sadrokarténovych dosiek e. V.)

pre vnutorné priestory

e V stlade s normou CE podla DIN EN 13963-3A

Oblast pouzitia
Biela univerzalna l'ahka stierka pripravend na pouzitie pre vnutorné povrchy.

Priprava

Vhodny na vSetky mineralne podklady (napr. betdn, sadra, vépenné a cementové omietky, tehla atd.), na disperzné farby,
omietky na baze syntetickych zivic, ako aj na sadrokarténové, sadrovldknité, cementovldknité a podobné dosky pre suchu
vystavbu podla normy EN 13963. Nie je vhodné na pouzitie vo vihkych priestoroch.

Spracovanie
Tmel profimur Fill + Finish ready pred pouZzitim premieSajte a nanasajte hladidlom. Hribka vrstvy max. 3 mm pri kvalite
povrchu Q3-Q4, ako aj pri nandsani na celu plochu.

Po zaschnuti sa stierkované plochy daju velmi lahko brusit. Ak sa na ploche planuje tapetovanie, pred nalepenim tapety je
potrebné naniest zakladny nater profimur Tiefengrund LF.

Nandsanie striekanim:

Smu sa pouzivat iba bezvzduchové striekacie zariadenia, ktoré vyrobca zariadenia schvalil na spracovanie striekatelnych
tmelov.

Staticky tlak: 215 bar; pracovny tlak: 160 - 180 bar; velkost trysky: 029 - 041; diZka hadice: max. 15 m.

Stierka vytvrdzuje vysychanim - doba schnutia zavisi od hribky nanesenia, vlastnosti podkladu a podmienok okolia. Dal3ie
natery a lepenie vykonavajte az po Uplnom vyschnuti stieranej plochy.

Spotreba

cca 1,1 kg na m2 pri hribke vrstvy 1 mm. Presnu spotrebu zistite pomocou skisobnej aplikacie na danom objekte.
Ulozisko

Nadobu udrziavajte tesne uzavretl, zabezpecenl pred detmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajlicom mieste.
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Napoveda:

Vsetky informacie a Gdaje uvedené v tomto technickom liste vychadzaju z nasich praktickych sklsenosti a laboratérnych testov a odrazaji sucasny stav
techniky. Su vsak urcené len ako vSeobecné usmernenie a nepredstavuju zéruku konkrétnych vlastnosti alebo vykonnostnych charakteristik. KedZze podmienky
skladovania, prepravy a pouZzivania vyrobkov si mimo nasej kontroly, z informécii tu uvedenych nemozno vyvodit Ziadnu pravnu zodpovednost. Pouzivatel je
zodpovedny za urcenie vhodnosti vyrobku na zamyslany Gcel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.



Poznamky
Pri tmeleni sadrokarténovych dosiek je potrebné dodrziavat pokyny vyrobcu dosiek. Pri tmeleni podla Q1 je nutné viozit
kryciu pasku do Skéry. Neaplikujte pri teplote objektu a miestnosti nizsej ako +5 °C. Nastroje ihned po pouziti ocistite vodou.

Udaje tykajuce sa bezpe&nosti najdete v bezpe¢nostnom liste. Aktualne bezpe¢nostné listy najdete na nasej webovej stranke
www.baufan.de alebo na adrese info@baufan.de.

Na recyklaciu odovzdavajte iba Uplne vyprazdnené obaly. Zaschnuté zvysky materidlu mozno likvidovat spolu s beznym
komunalnym odpadom alebo ako stavebny odpad. Nevytvrdené zvysky likvidujte podla kédu odpadu EWC 08 04 10.
Neumoznite, aby sa produkt dostal do kanalizacie, vodnych tokov alebo do pddy.
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