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Specialny zakladny nater na vodnej baze na zlepsenie prilnavosti sadrovych, cementovych a vapennych stierkovych hmét a
omietok na hladkych, neabsorbujlcich alebo mélo absorbujlcich mineralnych povrchoch (najma beténe). Vhodny najma na
hladky betdn liaty na mieste alebo masivne beténové stropy z stavebnych prvkov, ako aj na vyhladené povrchy
prefabrikdtov z beténu a dosky z tvrdej polystyrénovej peny. Mierne nacervenalé zafarbenie vyrobku umoznuje lahku
kontrolu uz oSetreného povrchu.
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Oblast pouzitia
Adhézny zéklad na vodnej baze pre hladké minerdlne povrchy (najma betén).

Priprava

Podklad musi byt pevny, suchy a bez volnych Casti a separacnych prostriedkov (olej na debnenie, prostriedky na naslednd
Upravu a podobne). Je potrebné vylicit vihkost a prenikanie vihkosti z podkladu. Plochy, ktoré sa nemaju oSetrovat, je
potrebné zakryt, pretoze striekajlce kvapky sa neskér tazko odstranuju.

Spracovanie

Pred pouzitim produkt profimur Betonkontakt premieSajte a nanasajte valcekom, kefou, Stetcom alebo vhodnym striekacim
zariadenim (Snekovym Cerpadlom). Iba pri strojovej aplikacii pripadne upravte konzistenciu na striekanie pridanim malého
mnozstva vody. Pri ru¢nej aplikacii nanasajte krizom, mokré na mokré. Daldie prace vykonavajte az po Gplnom vyschnuti.
Doba schnutia je minimalne 24 hodin - v zavislosti od teploty a vihkosti vzduchu. Pri nizkych teplotach a vysokej vihkosti
vzduchu sa doba schnutia zodpovedajtcim spdsobom prediZi. Pred omietanim je potrebné skontrolovat stupen vyschnutia
pomocou testu utieranim.

Spotreba
cca 250 g/m? na jednu vrstvu - v zavislosti od podkladu. Presné mnoZstvo nanasania zistite skiSobnou aplikaciou na objekte.

Ulozisko
Nadobu udrziavajte tesne uzavretl, zabezpecent pred detmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajicom mieste.

Poznamky
NespracUvaijte pri teplote predmetu a v miestnosti nizSej ako +5 °C. Pri kontakte s o¢ami ihned' vyplachnite vodou. Pri
nanasani striekanim nevdychujte rozprasovani hmlu. Nastroje ihned po pouziti oCistite vodou.

Udaje tykajuce sa bezpe&nosti najdete v bezpednostnom liste. Aktudlne bezpe&nostné listy najdete na nasej webovej stranke
www.baufan.de alebo na adrese info@baufan.de.

Na recyklaciu odovzdavajte iba Uplne vyprazdnené obaly. Zaschnuté zvysky materidlu mozno likvidovat ako bezny domovy
odpad alebo ako stavebny odpad. Tekuté zvysky likvidujte podla kédu odpadu EWC 08 01 12. Nechajte, aby sa nedostali do
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Napoveda:

Vsetky informacie a Gdaje uvedené v tomto technickom liste vychadzaju z nasich praktickych sklsenosti a laboratérnych testov a odrazaji sucasny stav
techniky. Su vsak urcené len ako vSeobecné usmernenie a nepredstavuju zéruku konkrétnych vlastnosti alebo vykonnostnych charakteristik. KedZze podmienky
skladovania, prepravy a pouZzivania vyrobkov si mimo nasej kontroly, z informécii tu uvedenych nemozno vyvodit Ziadnu pravnu zodpovednost. Pouzivatel je
zodpovedny za urcenie vhodnosti vyrobku na zamyslany Gcel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.



kanalizacie, vodnych tokov ani do pody.
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