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Tam ylzeyin dizeltilmesi, filigran ve prefabrik tavanlardaki derzlerin kapatilmasi, catlak ve deliklerin doldurulmasi ile
algipan, algi-lifli, cimento-lifli ve benzeri kuru ingaat levhalarinin derzlerinin doldurulmasi igin idealdir. Gerilimsiz olarak
monte edilmis alcipan levhalar, takviye seridi kullanilmadan macunlanabilir. Levha Ureticilerinin uygulama talimatlarina
uyulmalidir. profimur Super-Haftspachtel, cok iyi bir zemin yapismasi, dolgu glici ve dayanikhhda sahiptir. Su buhari
diflizyonuna izin verir ve sonraki duvar kagidi kaplama ve boyama isleri icin ideal bir zemin olusturur. Yumusak kivami
sayesinde profimur Super Yapiskan Macun, plrizsiz veya dokulu ylizeyler olusturmak igin mikemmeldir. Islak odalar,
duslar, yizme havuzlar, tuzlu su banyolari, ticari amach biyik mutfaklar vb. gibi dogrudan su sicramasina maruz kalan
alanlarda kullanim icin uygun degildir; ayrica cam, plastik, ahsap, metal ve dispersiyonlu zeminler (izerine macunlama igin
de uygun degildir.

e Boyama ve algipan igin spatula

e Gerilimsiz bir sekilde monte edilmis alcipan ve algi elyaf levhalarin tiim ylzeyini dizeltmek ve derzlerini doldurmak igin
idealdir; takviye seritleri kullaniimasa bile

EN 13963 standardina uygun tim algipan sistemleri igin

sentetik recine ile kaplanmis ve elyaf takviyeli

Sifira kadar uzatilabilir, ek yeri olmayan yuzeyler igin

Alcipan yapiminda Q1 - Q4 ylizey kalitesi siniflari icin (Federal Alci ve Alcipan EndUstrisi Birligi'ne bagh Algipan Endustri
Grubu’nun 2 numarali teknik kilavuzuna gére)

ic mekanlar icin

e 45 dakikalik islem siresi

e DIN EN 13963-4B ve DIN EN 13279-1 (Alci ylizey macunu C7/20/2) standartlarina uygun CE sertifikali

Uygulama alani
ic mekan duvar ve tavan ylizeyleri icin milkemmel yapisma ézelliklerine sahip, sentetik recine takviyeli alci macunu.

Hazirhik

TUm mineral zeminlerde (alcl, kirec ve cimento siva, tas, beton, gézenekli beton, duvar vb.) ve ayrica alcipan, alci elyaf,
¢imento elyaf ve benzeri kuru insaat levhalarinda kullanilabilir. Zemin kuru, saglam ve ayirici maddelerden (toz, kalip yagi
vb.) arindiriimis olmalidir. Cok plrtizsiz beton ile asiri emici, kum salan ve tebesirlenen zeminler, profimur Derin Astar LF ile
on islemden gecirilmelidir. Tozu tutmak ve emiciligi azaltmak icin zimparalanmis yizeyler ile alcipan levhalarin kesim
kenarlarina da astar uygulanmalidir.

isleme

Hazirlama:

2 0lcU birim profimur Stiper Yapiskan Macun’u 1 6lcu birim soguk, temiz suya ekleyin (6rn. 1 kg toz, 600 ml suya) ve
kanstirin. 3 dakika sonra macun karisimini tekrar kisa bir stire karistirin.

Uygulama:

Hazirlanan macun karnisimini 45 dakika icinde bir spatula veya duzlestirici mala ile uygulayin ve ylzeyle ayni seviyede
duzeltin. profimur Super-Haftspachtel, tek bir islemde daha kalin tabakalar halinde de uygulanabilir ve ¢cékme veya catlama
olmadan esit sekilde sertlesir. Uygulama kalinligina, ortam kosullarina ve yapi nemine bagl olarak kuruma suresi yaklasik 24
saattir - elverissiz kosullarda kuruma stresi buna bagli olarak uzayabilir.
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Ipucu:

Bu veri sayfasinda yer alan tim bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadir ve teknolojinin mevcut durumunu
yansitmaktadir. Ancak, bunlar yalnizca genel bir kilavuz olarak tasarlanmistir ve belirli 6zellikler veya performans 6zellikleri icin bir garanti teskil etmez.
Uriinlerin depolama, nakliye ve kullanim kosullari kontroliimiiz disinda oldugundan, burada sunulan bilgilerden hicbir yasal sorumluluk cikarilamaz. Belirli saha
veya proje kosullari altinda Griinlin hedeflenen amaca uygunlugunu belirlemek kullanicinin sorumlulugundadir.



Uygulama ipucu: Zimparalama:
Macunlanmis ylizeyler, uygulamadan sonraki 4 giin iginde en kolay sekilde zimparalanir. Optimum zimparalama sonuglari
icin, dlsUk ila orta devirlerde ve hafif basincla bir tabak zimpara makinesi (120 numara zimpara kagidi) kullaniimasi énerilir.

Sonraki islemler:
Leke dizeltme islemlerinde, sonraki boya katlarinin diizensiz kurumasini 6nlemek igin, diizeltilen bolgeler veya tim yuzey
profimur Tiefengrund LF astar boyasi ile astarlanmahdir.

Tuketim
1 mm uygulama kalinliginda, m? basina yaklasik 1 kg toz.

Depolama
Cocuklarin erisemeyecegi, serin ve kuru bir yerde saklayiniz. Agilmis ambalajlan sikica kapatarak saklayiniz.

Notlar
Obje ve ortam sicakligi +5 °C’'nin altinda ise Grln( kullanmayiniz. Kullanimdan sonra aletleri suyla temizleyiniz.

Guvenlikle ilgili bilgiler icin lGtfen Glvenlik Bilgi Formu’na bakiniz. Glncel Guvenlik Bilgi Formlarina web sitemizden
www.baufan.de veya info@baufan.de adresinden ulasabilirsiniz.

Sadece tamamen bosaltilmis ambalajlari geri donidstiime veriniz. Kurumus malzeme kalintilari, evsel atiklarla birlikte veya
santiye atigi olarak bertaraf edilebilir. EWC atik kodu no. 17 08 02. Kanalizasyona, su kaynaklarina veya topraga karismasina
izin vermeyiniz.
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